MDK malowanie - biblioteka.KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. ‘ Poszcz Razem
43/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  |m2 |
d.1.11202-09 ponad 5 m2 }
8| i i 1
| 9.24+38.125 m2 47.365
| | RAZEM 47.365
44 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- m2
d.1./1204-01 Itow 1
8| |
- 2.40*3.85 m2 | 9.240
| | RAZEM 9.240
45 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych [m2 '
d.1. 1204-02 $cian |
8| |
|(2.40*2+3.85%2)*3.05 m2 ! 38.125
| | RAZEM 38.125
46 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2 1
d.1./1212-19 I \
8 | 1 ]
11.40%0.60 m2 | 0.840
| ; RAZEM | 0.840
47 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2 |
d.1./1209-10 scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 | :
8 |
| 0.8072.00 m2 | 1.600
; | RAZEM 1.600
1.9] LAZIENKA
48|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi | m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2 i |
9 |
12.60+12.09 m2 24,690,
| s | RAZEM | 24.690
49 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi slarych tynkow wewnetrznych sufi-|m2 |
d.1./1204-01 [tow } ‘ |
9 [ ‘
5.60*2.25 m2 12.600
| | RAZEM | 12.600
50/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2
d.1./1204-02 |$cian |
9
(5.60"2+2.25"2)*0.77 ;m2 12.089
, | RAZEM 12.089
51 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,  m2 '
d.1./1209-10 ‘Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
9. 1 | '
10.80%2.00 Im? 1.600
| | | RAZEM 1.600
=i
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