MDK malowanie - biblioteka. KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
291KNR 4-01 'Uzupeinienie posadzki o powierzehni do 5 m2 w jednym miejscu z deszezutek 'm?2
d.1.‘0814_—03 debowych lub jesionowych o grubogci 22 mm mocowanych na lepik \
5‘
| |1.00 !mZ 1.000
i i RAZEM | 1.000
30 KNR 4-01 {Bwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych |m?2 : f
d.15.i1212-19 ‘ ' [
| \ | |
| 11.10%0.60 im2_ | 0.660
i | | | RAZEM | 0.660
?KNR 4-01 'Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] stolarki drzwmwel, 'm2 L )
d.1./1209-10 Scianek i szafek o pownerzchm ponad 1.0 m2
5 |
1 0.80°2.00 m? 1,600/
! j | RAZEM | 1.600
1.6 |GABINET DYREKTORKI - 27
32 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |'m?2 .
d.1./1202-09 ponad 5m2 | | |
6 | !
| \8.52+38.19 |m2 46.710|
5 i - RAZEM | 46.710
33/KNR 4-01 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m? I
d.1./1204-01 tow
6 ‘
} 4.26*2.00 m2 8.520.
| | RAZEM | 8.520
34/KNR 4-01 Dwukro’me malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1.1204-02 |Scian | |
6 | | |
(4.2672+2.00"2)*3.05 m2_ | 38.186)
: | ; =, ;  RAZEM | 38.186
35[KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych 1 balkono- szt. | ‘
d.1. :0903701 wych polskich, skrzynkowych i potskrzynkowych
6.
| 11 |szt. 1 OOO
i | | RAZEM 1.000
36] KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikow radiatorowych m2 '
d.1.11212-19 | '
6 | |
11.40%0.60 |m2 | 0.840|
5 |RAZEM | 0.840
37/KNR 4-01 _ Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowsj, |m2 |
d.1./1209-10 suanek i szafek o pow1erzchm ponad 1.0 m2
6|
| =0.80*2.00 m2 1.600
‘ | RAZEM 1.600
17 [CZYTELNIA - 26
38 KNR 4-01 Zeskroban:e i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi jm2
d.1.1202-09 Iponad 5
7 :
54.152+93.147 \m2 147.299]
 RAZEM | 147.299
39 KNR 4-01 \Dwukmtne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- 'm2 ‘
d. 1. 1204-01 ‘tow
7 ‘
| 5.60°9.67 m? 54.152
| RAZEM 54.152
40 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1. 1204-02 §cian
7| i
‘ (5.60*2+9.67*2)*3.05 m?2 93.147,
| [ RAZEM | 93.147
41 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych Im2 [
d.1. 1212-19
7 f
1.40*0.60%4 m?2 3.360
' _RAZEM 3.360
42 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m? ‘
1.1209-10 scranek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
7
10.80%2.00 m? | 1.600
[ RAZEM 1.600
1.8, MAGAZYNEK - 25
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