MDK malowanie - biblioteka. KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
| J | RAZEM 66.760
15/KNR.4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowane] stolarki drzwiowej, |m2 |
d.1./1209.10 |$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 |
3 | |
} 10.80%2.00*10 m2 | 16.000
‘ | i ' RAZEM 16.000
16 KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych m2 i
d.1./1212-05 ! |
3| |
| 8.50°0.85+1.10°2.10 m2__ | 9.535
| 1 | RAZEM 9.535
17/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m i
d.1./1212-28  |do 50 mm - !
3 | |
[4.10*4+1.20%4 Im 21.200
i | | RAZEM | 21.200
18|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikdw radiatorowych 'mz2 ‘
di.|1212-19 | ; ; ,
3 | | |
|0.40"1.20%4 Im2 | 1.920!
| ' |RAZEM | 1.920
1.4 |WYPOZYCZALNIA DLA DZIECI | MLODZIEZY - POK 29
12 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pormieszczeniach o powierzchni podiogi |m2
d.1. 1202-09 {ponad 5 m2
4 :
131.32+70.15 'm2 101.470
| | RAZEM ' 101.470
20/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-/m2 [
d.1.i1204—01 [tow ;
4| i
| 7.07*4.43 |m?2 31.320]
; | |RAZEM | 31.320
21 KNR 4-01 tiukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m?2 ‘
d.1./1204-02 \Scian ;
4| ‘
| (7.07*2+4.43*2)*3.05 me 70.150
! | | | RAZEM | 70.150
22/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych im2 ' :
d.14.10818-05 |
4.43%*1.20 m< 5.316
| ! ‘ RAZEM 5.316
23|KNR 2-02  Posadzki z wyktadzin z tworzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki ~ |m?2 |
d.1.{1112-07 PCW ;
4] | |
| 5.136 |m2 5.136|
: f | RAZEM | 5.136
24 KNR 4-01 {Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,  |'m?2 f
d.1. 1209-10 \$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
4 | ‘
| 10.80*2.00 m2 1.600
_ , ‘ | RAZEM 1.600
25'/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych 'm2
d.1.11212-19 |
4 |
2.50*0.60 |m2 1.500
| . RAZEM ‘ 1.500
1.5 SALA 28 OPRACOWANIE ZBIOROW
26/ KNR 4-01 \Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.{1202-09 ponad 5 m2
5
15.762+48.556 m2 84.318
! | | RAZEM 64.318
27 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2 ‘
d.1. 1204-01 tow
5
3.70*4.25 m2 15.762|
, ‘ | RAZEM 15.762
28 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych ‘m2
d.1. 1204-02 $cian
5
(3.70"2+4.26*2)*3.05 |m2 48.556
_RAZEM | 48.556
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