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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1 _____ |BIBLIOTEKA A nr
1.1, - |WYPOZYCZALNIA DOROSLYCH - SALA 23 ! =,
1/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi  [m2 : |
d.1./1202-09 {ponad 5 m2 ; |
1 | |
56.56+95.77 !m2 | 152330
’ | RAZEM 152.330
2/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2 |
d.1./1204-01 |tow
1 |
110.10"5.60 1m2 56.560
| | RAZEM 56.560
3/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm2 |
d.1. 120402 |$cian i
1 | |
[(10.10"2+5.60*2)*3.05 m2 | 95.770/
: ‘ | RAZEM | 95.770
4iKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, | m2 |
d.1.[1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 | ‘ :
1] | |
| 0.80*2.00 m2_ 1.600
| | | | RAZEM 1.600
5 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikow radiatorowych {m2
d.1./1212-19 | ;
1 |
| !‘% 10%0.80%2+1.40"0.60*2 m2_ | 3.000.
| ; ‘ [RAZEM 3.000
1.2 (CZYTELNIA INTERNETOWA
6 KNR 4-01 \Zeskrobanie i zmycie staref farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi | m2 i
d.1.1202-09 ponad 5 m2 i |
2| | | |
! 8.62+38.55 Im2 | 47170,
! | | RAZEM 47.170
7IKNR 4-01  'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych suf- m2 |
d.1.[1204-01 [tow } i
2] | |
| 14.22*2.10 lmz 8.862
f | f | RAZEM 8.862
8 KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych fmz |
d.1./1204-02 scian |
2 L5 5 |
1(4.22*2+2.10*2)*3.05 |m2 38.552]
, j | [ RAZEM | 38.552
9/ KNR 4-01 \Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednic malowanej stotarki drzwiowej, | m2 ‘
d.1.11209-10 '$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
2| |
| 10.8072.00 m?2 1.60C,
; [ ; ' RAZEM ‘ 1.600
10/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych 'm2
d.1./1212-19 ; ‘
2| | j
| 1.40*0.60 m2 0.840
| ' 5 [RAZEM ] 0.840
1.3 KLATKA SCHODOWA | KORYTARZ NA PIETRZE
11/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- {m2
d.1. 1204-08 kow z poszpachlowaniem nierownosci
3 ‘ i
73.455+208.654 m?2 282.109)
, ; | RAZEM ‘ 282.109
12 KNR 4-01 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2 ‘
d.1. 1204-01 |tow
3
|7.17*1.50+17.832.00+2.76*6.00+6.00*1.20+1.4071.00+1.20%1.40 m2 73.455
‘ f RAZEM 73.455
13 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych 'm2
d.1.,1204-02 Scian
31
(7.17+1.50+1.50+5.13+17.93"2+2.00-2.76)*2.93-6.60*1.27+1.53*1.75+1.37* 'm?2 208.654
1.75+3.472.81+2.76"3.93+4.19*4.40+4.70*2.60+3.30"1.95+6.60*1.00 | |
| - | RAZEM 208.654
14 KNR 4-01 ‘Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotow) o wysokoscido 20 |m
d.1. 1207-02 ‘cm
3 |
<cokoly posadzki> 7.17+1.50"2+5.13+17.93*2+2.00-2.76-0.80%8-0.70+0.25*8+ m 66.760
.6.00"3+1.50+1.00+2.76-0.80*1-1.00

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30979 Uzytkownik: Urzad Miasta Myszkow




