MDK malowanie KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30879 Uzytkownik: Urzad Miasta Myszkow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy m?2
d.1.|071t-15 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocz-
8 : nikach na podiozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 migjscu)
2.00*2.00 m2 4.000
| RAZEM 4.000
43|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m?2
d.1.]1202-09 gi ponad 5 m2
8!
| 92.245+130.491 m2 222.736
RAZEM 222.736
44 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1./1204-01 sufitow
8
4.11*5.63+9.53*1.7145.62"6.45+4.3072.40+2.40*2.60 m?2 92.245
RAZEM 92.245
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1.|1204-02 scian
8
|(4.11%2+5.63*2)*1,14+14.50*1 50+2.50*3.53+8.80%4.36+3.80%4 45+6.42* |m2 130.491
1.55+6.50*1.92 i
RAZEM 130.491
46/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami clejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1. 1206-04 scian z jednokrotnym szpachlowaniem
8
<lamperia na scianach>{4.11*2+5.63*2)*1.62+14.50*1.55+11.30*1.50 m2 70.983
<lamperia na balustradzie>13.70*(0.57+0.16+1.10) ma2 25.071
RAZEM 96.054
47|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow {cokotdw) o wysokoscido |m
d.1.|1207-02 20 cm
8
<cokoly posadzki> 3.10*2+3.80*2+16.00+6.50%0.10 m 30.450
RAZEM 30.450
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o sred- |m
d.1.|1212-28 \nicy do 50 mm
8
<Analogia - pochwyt balustrady>13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
49 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowangj stolarki m2
d.1./1209-10 drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
8
0.80*2.00*5 m2 8.000
RAZEM 8.000
1.9 KORYTARZ PIETRA | KLATKA SCHODOWA PRAWA
50|KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podisg folig m2
d.1./1013-01
9
092.245 m2 92.245
|RAZEM 92.245
51 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.1./1202-09 gi ponad 5 m2
S
92.245+130.491 m?2 222.736
| | RAZEM 222.736
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1.|1204-01 sufitéw
9
14.11*5.63+8.53*1.71+5.62%6.45+4.30*2.40+2.40*2.60 m?2 92.245
RAZEM 92.245
53|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych (m2 ‘
d.1.{1204-02 scian [
9
(4.11*2+5.63*2)*1.14+14,50*1.50+2.50*3.53+8.80%4.36+3.80"4.45+6,.42* |m2 130.491
1.55+6.50*1.92
RAZEM 130.491
54 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1206-04 §cian z jednokrotnym szpachlowaniem
9
<lamperia na $cianach>(4.11*2+5.63*2)*1.62+14.50*1.55+11.30%1.50 m?2 70.983
<lamperia na balustradzie>13.70*(0.57+0.16+1.10) m2 25.071
RAZEM 96.054
55/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o wysokoScido |m
d.1./1207-02 20 cm
9




