MDK malowanie. KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30979 Uzytkownik: Urzad Miasta Myszkéw

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
<cokoty posadzki> 3.10*2+3.80"2+16.00+6.50*0.10 m 30.450
RAZEM 30.450
56|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o sred- |m
d.1.|1212-28 nicy do 50 mm
9
<Analogia - pochwyt balustrady>13.70 m 13.700
RAZEM | 13.700
57/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2 ;
d.1./1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni penad 1.0 m2 1
g |
0.80*2.00*7 m?2 11 .200!
RAZEM | 11.200
1.10 PARTER KORYTARZYK WASKI LEWY
58 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1013-01
10
21.60 m2 21.600
RAZEM 21.600
59/KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzehni podto- |m2
d.1./1202-09 gi ponad 5 m2
10
21.613+42.544 m2 64.157
RAZEM 64.157
B0|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1./1204-01 sufitdw
10
12.35"1.75 m?2 21.613
RAZEM 21.613
61|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1./1204-02 scian
10
(8.22+6.78+1.75+1.75)*2.00+1.40*3.96 m2 42.544
RAZEM 42.544
62|KNR 4-01  |Dwukretne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1./1206-C4 §cian z jednokrotnym szpachlowaniem
10
<lamperia na §cianach>(8.22+4.78+1.75+1.75)*1.42 m2 23.430
RAZEM 23.430
63| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokoscido  |m
d.1.]1207-02 20 cm
10
<cokoly posadzki> (8.22+4.78+1.75+1.75)*0.10 m 1.650
RAZEM 1.650
64|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowangj stolarki m?2
d.1./1208-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
10 <z oScieznicami>
Krotnos¢ = 1.5
0.70*2.00*2+0.80*2.00*4+1.64*2.00 m?2 12.480
RAZEM 12.480
1.11 PARTER KORYTARZYK WASKI PRAWY
65 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie padtdg folig m?2
d.1./1013-01
11
21.60 m? 21.600
RAZEM 21.600
66|KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- m2
d.1./1202-09 gi ponad 5 m2
11
21.613+42.544 m2 64.157
i RAZEM 64.157
67|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1.]1204-01 sufitéw
11
12.35*1.75 m2 21.613
RAZEM 21.613
68| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1./1204-02 scian
11 ;
(8.22+6.78+1.75+1.75)*2.00+1.40*3.96 m?2 42.544
RAZEM 42.544
69| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1.|1206-04 |5cian z jednokrotnym szpachlowaniem
11 |




