MDK malowanie. KST

PRZEDMIAR

-5.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30979 Uzytkownik: Urzad Miasta Myszkow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
m 7.000
i RAZEM 7.000
15/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1.|1204-01
3
13.88*2.00+4.50*2.27 m?2 17.975
RAZEM 17.975
16/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1./1204-02
3
(3.88*2+2.00*2+2.27*2+4.50"2)"3.33 m?2 84.249
RAZEM 84.249
17 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m?2 1
d.1.[1212-19
3 {
m2 2.520
RAZEM 2.520
18/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki mz2
d.1.|1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
3 <tylko oscieznice metalowe>
Krotno&¢ = 0.5
m? 4.200|
. RAZEM | 4.200
1.4 POKOJ KADR
19/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.,1013-01
4
m?2 19.000
RAZEM 19.000
20 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?
d.1./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4
m2 67.630
i RAZEM 67.630
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych [m2
d.1./1204-01
4
4.32*4.20+0.30*2.58 m?2 18.918
RAZEM 18.918
22/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-02
4
(4.32*2+4.50*2)*3.44-4.10*2.83-1.94*2.00+4.1070.36+2.83"0.36"2 m?2 48.712
RAZEM | 48.712
1.5 POKOJ GLOWNEJ KSIEGOWEJ
23 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.1./1013-01
5
m2 8.000
RAZEM 8.000
24]KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  im2 ‘
d.1./1204-08 tynk6w z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
m2 49.220
| RAZEM 49.220
25[KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.|1204-01
5
m2 7.954
RAZEM 7.954
76/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych |m?2
d.1.|1204-02
5
(3.88*2+2.05*2)*3.48 m2 41.273
RAZEM 41.273
27|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1.1212-19
5
m2 0.900!
RAZEM 0.900
28 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.1.11209-10 drzwiowej, §cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
5




