MDK malowanie KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30979 Uzytkownik: Urzad Miasta Myszkow

Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
<lamperia na $cianach>{8.22+4.78+1.75+1.75)*1.42 m2 23.430
RAZEM 23.430
70|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokoscido  |m
d.1.{1207-02 20 cm
1"
| <cokoly posadzki> (8.22+4.78+1.75+1.75)0.10 m 1.650|
_ RAZEM 1.650
71 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.1./1209-10 drzwiowej, §cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1 <z oscieznicami>
Krotnosc = 1.5
0.70*2.00*2+0.80*2.00%4 m2 9.200
RAZEM | 9.200
1.12! PARTER KORYTARZ GLOWNY
72| KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1./1013-01
12
68.70 m?2 68.700
RAZEM 68.700
73|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m?
d.1.11202-09 gi ponad 5 m2
12
68.707+25.606 m?2 94.313
RAZEM 94.313
74|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1.|1204-01 sufitow
12
16.84*4.08 m?2 68.707
RAZEM 68.707
75/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1..1204-02 $cian
12
(16.84+5.20+5.20)*0.94 m2 25.606
RAZEM 25.606
76'KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami clejnymi starych tynkow wewngtrznych m2
d.1./1206-04 scian z jednokrotnym szpachlowaniem
12
<lamperia na $cianach>(16.84+5.20"2+1.42*2)*1.42 m2 42.714
RAZEM 42.714
77|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasdw (cokotow) o wysokosci do  (m
d.1.]1207-02 20 cm
12
<cokoly posadzki> (16.84+5.20*2+1.42*2)*0.10 m 3.008
RAZEM 3.008
1.13 HOL WEJSCIOWY
78|KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 {
d.1.11013-01
13
78.85 m2 78.850
RAZEM 78.850
79]KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- m?
d.1.|1202-09 gi ponad 5§ m2
13
78.846+69.114 m2 147.960
RAZEM 147.960
80/KNR 4-01 _ |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1.,1204-01 sufitéw
13
11.53*6.66+6.23*0.33 m2 78.846
RAZEM 78.846
81/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych |m?2
d.1./1204-02 $cian
13
11.53*2%1.93+2.10%6.23+1.05*6.23+0.8076.23 m? 69.114
RAZEM 69.114
82|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewngtrznych m2
d.1./1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
13
<lamperia na $cianach>(11.53*2-1.85"2-0.70*3)*1.40 m?2 24.164
RAZEM 24.164
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotow) o wysokoscido |[m
d.1.|1207-02 20 cm
13




